
Merkblatt

Hallen 3–5/9–14           

1304 2 Stück

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1304 2 Stück 

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1304 4 Stück 

1307 6 m 

1323 2 Stück

1304 4 Stück

1307 12 m 

1323 4 Stück

Halle 6  

1316 2 Stück

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1316 2 Stück 

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1316 4 Stück 

1307 6 m 

1323 2 Stück

1316 4 Stück

1307 12 m 

1323 4 Stück

Hallen 1/7a/8

1328 2 Stück

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1328 2 Stück 

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1328 4 Stück/ 

1307 6 m 

1323 2 Stück

1328 4 Stück

1307 12 m 

1323 4 Stück

Hallen 15–17

1352 2 Stück

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1352 2 Stück 

1307 4,5 m 

1323 1 Stück

1352 4 Stück 

1307 6 m 

1323 2 Stück

1352 4 Stück

1307 12 m 

1323 4 Stück

Beispiele für Hilfskonstruktionen in unseren Hallen 

Abhängepunkt                          2 Punkt Gitterträger (3 m oder 4,5 m)     Drahtseil Ø 4mm

1304  Stück    Abhängung ohne Seil (in 8m Höhe)                                                                        Hallen 3–5+9–14 

1316  Stück    Abhängung mit Seil                                                                                              Halle 6

1328  Stück    Abhängung mit Seil                                                                                              Hallen 1/7a/8

1352  Stück    Abhängung mit Seil                                                                                              Hallen 15–17

1307  m         Zweipunktgitterträger in 8,00 m Höhe für Abhängungen außerhalb der Deckenknoten Hallen 1–17

1323  Stück    Drahtseilabhängungen Ø 4mm an gleichzeitig montierten 2 Punkt Gitterträgern         Hallen 1–17
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